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CESKH ® [O] Wig2000-kn20 [N091 IPE872n  IPE6 IPE9  IK10
i3

BESCHREIBUNG

Einbauleuchten fiir den AuBenbereich; befahrbar bis max. 2000 kg; Einbauleuchte (Wand, Boden); Leistungsaufnahme: 6W; Stromversorgung:
110-230Vac; Lichtstrom Lichtquelle: 657 Im (3000K, CRI 80); Leuchtenlichtstrom: 482 Im (3000K, CRI 80, 12°); 9 Mid-Power-LEDs, 3 Step MacAdam,
50000h L80 B10 (Ta 25°C); LED-Farbe: 3000K; Optiken: Wallwasher: Optiksystem bestehend aus hocheffizienter linearer Linse aus PMMA, durch
Extrusion gefertigt, riickversetzt und geneigt; CRI Farbwiedergabeindex: 80; Material Leuchtenkdrper: Leuchtenkdrper aus technischem Kunststoff,
teilkristallin, graphitgefiillt, warmeableitend, warmeleitféhig (gleich gute Warmeleitféhigkeit wie Edelstahl). Sehr stoBfest und frostbesténdig, hohe
Korrosionsbesténdigkeit selbst in anspruchsvollen Umgebungen (z. B. salzhaltige Umgebungen). Rahmen aus Edelstahl AISI 316L gefertigt durch
Laserschneiden, Weiterbearbeitung und Nachbearbeitung und anschlieBend mikro-kugelgestrahlt, passiviert und elektropoliert fiir eine optimale
Korrosionsbesténdigkeit von tiber 2000h im Salzspriihnebeltest; Oberflaichenausfiihrungen: Edelstahl; Auf Wunsch RAL-Finish; Material
Leuchtenschirm: Extraklares transparentes Glas einer Starke von 10 mm mit hoher Lichtdurchléssigkeit, um eine einheitliche Farbwiedergabe
sicherzustellen. Glas zum Teil mit schwarzem Siebdruck (RAL 9005) und am Rand mit grauem Siebdruck (RAL 7015) ausgefiihrt; besonders kratz-
und stoBfestes Hartglas; Dichtungen: die Dichtungen aus vorbehandeltem Silikon sorgen fiir eine langfristig hohe UV-Besténdigkeit und garantieren,
dass die mechanischen Eigenschaften unverandert bleiben; Montageart: Leuchte mit IP68-Steckverbinder und integriertem |IPS-System. Kompatibel
zum Kabel HO7RN-F mit Kabelquerschnitt min. 2x1 und @ des Kabels min. 7 mm max. 12 mm. Bedienerfreundliche Kabelverbindung garantiert eine
einfache und schnelle Installation. Besonders einfache Montage in speziellem Einbaugehéause Uber in der Leuchte integrierte Befestigungsclips;
Integriertes Netzteil; Schutzart: IP68 72h, IP66, IP69; StoBfestigkeitsgrad: IK10; Schnelle Installation: Direktanschluss zwischen Leuchte und
Stromnetz; Ausfiihrung mit Casambi-Lichtsteuerung (liber Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhéltlich; Schutzsysteme: Das IPS (Intelligent
Protection System) schiitzt Leuchten im AuBen- und Unterwasserbereich vor dem Eindringen von Wasser, beispielsweise im Falle fehlerhafter
Verbindungen zwischen den Kabeln.

Diese von L&L patentierte Vorrichtung dient als Schutz vor Verpolung, Hot-Plug, elektrostatischen Entladungen und Uberspannungen, die bei
Stérungen der Elektrik auftreten kénnen; Die PID (Protective Impedance Device) schutzt die Leuchten vor externen elektrischen Phdnomenen, wie die
Ansammlung elektrostatischer Ladungen oder stoBartige Phdnomene, die in der Stromleitung entstehen. Im Allgemeinen handelt es sich um
Ereignisse mit geringem Energiegehalt; Betriebstemperatur: -20°C — +45°C; Maximale Geratetemperatur: 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°;
Photobiologische Sicherheit: konform mit IEC TR 62778:2014; Isolationsklasse: Schutzklasse Il; Gewicht: 910 g; Abmessungen: 130x130x135 mm;
Energieeffizienzklasse: F (Lichtquelle) gemaB EU 2019/2015; Zubehor: WCA14 Gehause; nach Funktionspriifung und Kontrolle der elektrischen
Kennwerte zur Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests Uberprift und freigegeben

Status: Verflgbar

L&L Luce&Light srl / via Trescalini, 5 / 36031 Dueville, Vicenza / Italy
T +39 0444 36 05 71 / E lucelight@lucelight.it / www.lucelight.it




TECHNISCHES DATENBLATT
TECHNISCHE DATEN

ELEKTROTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme
Stromversorgung

Netzteil

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LED-Anzahl und Art
Durchschnittliche LED-Dauer
LED-Farbe

CRI Farbwiedergabeindex
Binning

Optiken

Lichtstrom Lichtquelle

Leuchtenlichtstrom

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Abmessungen

Gewicht
Oberflachenausfiihrungen
Befestigung

Material Leuchtenkérper

Material Leuchtenschirm
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN
Schutzart
Betriebstemperatur
StoBfestigkeitsgrad
Merkmale
Energieeffizienzklasse

Glow Wire Test

Maximale Geratetemperatur
Isolationsklasse

Begehbar

Befahrbar

Schutzsysteme
Photobiologische Sicherheit

Bemerkungen

QUILATERO 2.0, ARTIKELNUMMER: QL2010000050Al

L&L

Luce&Llight

6W
110-230Vac

Integriertes Netzteil

9 Mid-Power-LEDs

50000h L80 B10 (Ta 25°C)
3000K

80

3 Step MacAdam
Wallwasher

657 Im (3000K, CRI 80)
482 Im (3000K, CRI 80, 12°)

130x130x135 mm
910g

Edelstahl

mit Gehause

Korper aus warmeleitfahigem Kunststoff, Rahmen aus Edelstahl AISI
316L

extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck

IP68 72h, IP66, IP69

-20°C — +45°C

IK10

Schnelle Installation: Direktanschluss zwischen Leuchte und Stromnetz
F (Lichtquelle) gemaB EU 2019/2015

960°

40°C (Ta 25°C)

Schutzklasse Il

ja

bis zu 2000 kg

IPS (Intelligent Protection System); PID (Protective Impedance Device)
konform mit IEC TR 62778:2014

Ausfiihrung mit Casambi-Lichtsteuerung (Uber Casambi-App steuerbar)
auf Wunsch erhdltlich
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TECHNISCHES DATENBLATT QUILATERO 2.0, ARTIKELNUMMER: QL2010000050Al
PHOTOMETRISCHE DATEN UND ZUBEHOR L&L

Luce&Light

PHOTOMETRISCHE DATEN

A - Wall-washer CRI80

Lux max (3000K) cd/Klm max 1406 — C90-C270
H (m) m) @ (m) T,
1.00 142 149 302
2.00 285 298 76
3.00 427 447 34
4.00 569 597 19

5.00 711 746 12

=i

ZUBEHOR

Installationszubehor

WCA14

Gehdause
Obligatorisches Gehause nicht inbegriffen

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen kénnen jederzeit und ohne Vorankiindigung geéndert werden und stellen keinesfalls, nicht einmal implizit, die
Ubernahme einer Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.
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